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. Cette rubrique, regroupe, une fois

par mois, les matériels et procédeés
nouveaux que les constructeurs ont signalé
a la rédaction.

Ces informations sont libres de toute publicité.

Pour obtenir les coordonnées des entreprises
concernées, merci de prendre contact :

« par courrier en nous retournant le coupon-
réponse figurant en fin de rubrique,

= par mail a redaction@ leboisinternational. com

Dans tous les cas, rappeler la référence
figurant en gras a la fin de chaque texte.

> LASURE PROTECTION FORTE LX545

La lasure protection forte LX 545

aqueuse NF environnement, elle

écran a l'eau et aux intempéries.
Renforcée en agents UV, elle évite le
grisaillement du bois. Elle séche
rapidement (deux couches possibles

consommation 1 litre pour 14 2 16 m?,
en une couche ; type de résine : acry-
lique autoréticulable ; teintes tons
bois, tons couleur régions, effets
vieillis et incolore (teintes miscibles
entre elles) ; conditionnement ;: 1; 3 ;
5 et 10 L. (NM 0309-01)

. un caisson équipé d'une
. soufflerie, entierement
. autonome grice a un
| groupe moto-surpres-
' seur logé dans un
| compartiment arriére.
| L'ensemble est monté

i sol. En fonction des
- besoins, le caisson
| peut étre équipé d'un ou plusieurs compartiments.

i La vidange du produit s'accomplit en bennant le caisson, puis une vis de gava-
| ge transporte les plaquettes de bois qui sont ensuite canalisées dans |'écluse.
- L'expulsion s'effectue alors par soufflerie 4 un débit maximal de 60 mh.
convient pour tous types de bois exté- |
rieurs sous forte exposition aux intem-
péries et aux UV. Formulée en phase

répond aux exigences des batiments |
et constructions durables et environ- |
nementales. Constituée d'un mélange |
de résines, cette lasure offre une gran- |
de souplesse du film, une imperméa- |
bilité et une résistance pour faire |

dans la journée). Caractéristiques :

BY2iS

INTERNATIONAL

> Les nouveautés du mois

La solution proposée
pour la livraison de
plaquettes de bois est

sur une berce multi-
benne qui permet de
déposer le caisson au

Pour la livraison de granulés de bois, deux types d'équipements sont proposés :
- une citerne autonome dont la structure de la cuve repose sur une berce multiben-
ne permettant de déposer la caisse au sol. Suivant la conception, de quatre & six
pesons sont interfacés entre la berce et la cuve (pour un besoin de polyvalence) ;

- pour un équipement dédi€, il convient d'investir dans une citerne dont le faux
chassis est bridé a celui du porteur. Les pesons sont ici interfacés entre la cuve
et le faux chassis.

Contrairement aux plaquettes de bois, la vidange des granulés de bois s'effec-
tue a plat. Une vis de fond a pas variable achemine les granulés a I'arriere de la
citerne, le produit tombe alors gravitairement dans I'écluse pour étre soufflé par
I'air provenant du surpresseur a un débit d'environ 25 tonnes par heure.

Un indicateur de pesée permet d'afficher en temps réel le poids contenu dans
la citerne, tandis qu'une imprimante délivre un ticket indiquant la quantité
exacte de produit livré. (NM 0309-02)

=> LOGICIEL DEVIX

Logiciel de production
de devis et de descriptifs,
congu pour les profes-
sionnels de l'architecture
et du batiment (architectes,
maitres d’ceuvre, agenceurs,
concepteurs, constructeurs,
paysagistes, architectes d'in-
térieur, aménageurs...). Il permet d’établir le coiit des projets de construction et
de générer les documents nécessaires a leur réalisation (descriptifs de type DCE,
cadres de bordereaux, estimatifs par ouvrage, devis de type DQE, cahier des
clauses techniques particuliéres...).

Le prix unitaire de chaque ouvrage peut étre facilement mis a jour et
méme décomposé pour prendre en compte la main d’ceuvre, les articles, la
marge, etc.

La création des piéces écrites se base sur un grand nombre d’options permettant
de générer des documents trés divers pour lesquels, la plupart sont déja
paramétrés : devis quantitatif estimatif, estimatif par ouvrage, estimatif par lot,
dossier de consultation des entreprises... Les documents générés sont au format
Microsoft Word ou Microsoft Excel. (NM 0309-03)
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20-20 TECHNOLOGIES / Logiciel Menuiseries NG

Le logiciel Expert Manager permet de concevoir, chiffrer et
fabriquer tous types de menuiseries. Son moteur 3D permet
de dessiner et de visualiser 'ensemble des ouvrages (fenétres,
portes-fenétres, portes d’entrée et d’intérieur, volets, portails,
etc.) directement en 3D réaliste, ce qui accroit le potentiel
commercial des clients (visualisation réelle des couleurs
de bois, des moulures et particularités des profils de
menuiserie).

Le logiciel calcule, en fonction des paramétres saisis par les
clients, le prix de tous les aouvrages dessinés (prix de revient,
vente, marge, elc.).

Le paramétrage de I'ensemble des piéces d’un ouvrage peut
étre réalisé directement a partir des profils du fournisseur
d'outils, ainsi que I'ensemble de la quincaillerie (poignées,
paumelles, etc.).

Le lancement de production des ouvrages se fait par I"édition
de feuilles de fabrication entierement paramétrables (liste de
débit, fabrication, quincaillerie, etc.), par le systétme de
production sans papier ou par le transfert direct vers les
machines & commande numérique de I'atelier (utilisation de
2020-Cam pour les défonceuses).

La création de catalogues et modeéles de conception pour la
version Viz permet une liaison directe entre un magasin de
vente et 'usine de production.

Logiciel Design V 8.1

Logiciel d'aide a la vente dedié a l'agencement qui permet
de réaliser des projets d’'aménagement avec des images en
rendu 3D photoréalistes créées a partir de milliers de
catalogues électroniques représentant tous les produits et
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tendances du marché. Il permet I'agencement d’espaces et la
conception de tous types de mobilier et en particulier de
meubles de cuisine et de salle de bains.

Une fois le projet terminé, la commande peut étre envoyée
électroniquement aux fabricants soit via 2020.Net ou un
export XML.

ALL SYSTEMS /
Logiciel de relevé automatique de batiments Viz'all

Le logiciel Viz'all est couplé a un lasermétre et & un pocket
PC/ablette PC. Le relevé évolue pour obtenir un résultat
fiable, tout en effectuant moins de mesures (mode point fixe).
Compatible avec les normes d'échanges de données interna-
tionales IFC (en export), il est disponible en 4 langues,
systéme de mesure métrique et impériale.

Compatibilité avec le Leica D8. Notions de zone deés la
création de la piéce. Les modifications peuvent étre répercu-
tées sur I'ensemble du niveau. Saisie de type de mur avec
épaisseur par défaut.

Logiciel Miao

Le logiciel produit un métré tous corps d'état, la notice client,
le formulaire de permis de construire et les marchés de tra-
vaux.

Il permet la visite virtuelle en 3D avec prise en compte de
I"ensoleillement et comprend une bibliothéque dédiée a la
rénovation. La connexion est automatique avec le systéme de
relevé de batiments Viz’all. Le maillage du terrain est amélioré.
La saisie des talus, des abords et de la voirie est simplifiée.
Compatible en export avec les normes d’échanges de
données internationales IFC. La bibliothéque d’objets
batiment s'enrichit des éléments constructifs et des normes
issues du développement durable BBC.

CADSOFT (A.Doc) /
Logiciel CAO 3D architecture Envisioneer 5.0

Trois versions de ce logiciel sont disponibles :

- Envisioneer Essentiel : logiciel de modélisation 3D pour la
conception architecturale de batiments, la réalisation
d’extensions et de surélévations, les aménagements intérieurs
et extérieurs, le paysagisme. Il permet également de calculer
un quantitatif/estimatif du projet.
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