CADSOFT Build mgﬂé’

Les points forts

D'origine Canadienne, les logiciels CADSOFT, garantissent un savoir faire professionnel pour la construction de maisons a
ossature bois. Développé sur le noyau AutoCAD, le logiciel d'architecture et de construction CADSOFT Build, bénéficie d'un
puissant générateur 3D et d'une souplesse pour la réalisation de tout type d'objet. La solution CADSOFT Build c'est aussi :

= Plans 2D-3D simultanés = Bibliotheque de symboles 2D-3D = Module Terrain

= Cotations automatiques = Noyau 3D AutoCAD ® oem intégré = Module Métré / Quantitatif

= Gestion automatique des = Format fichier DWG = Module ossature hois (avec
emplacements = Toitures complexes avec lucarnes et bibliotheque paramétrée MBOC)

= Escaliers balancés 2D-3D fenétres de toits = Pilotage de machines a longueur de

= Bibliothéque de murs et fenétres, = Tous types de charpentes coupe
au standard frangais, = Plancher / plafond avec ossature = Pilotage de machines de fabrication
entierement paramétrables = Hachurages des murs et toits 2D-3D des panneaux ossatures hois

Principe d'utilisation

A partir d'une hibliothéque d'éléments (murs, fenétres, ...) dessiner en toute liberté votre
projet, sans vous limiter dans les formes, les courbes, ... Une gestion automatique des
emplacements (rez-de-chaussée, plancher, étage, ...) assure une bonne organisation du
projet et contribue a la clarté du quantitatif. Le multifenétrage permet de profiter a chaque
instant d'une bonne visualisation de l'avancer du projet (en plan, en 3D, en élévation).

Module ossature bois

A partir du modéle 3D, l'insertion de l'ossature est automatique. Lors de son réglage, il
est possible d'ajuster l'intersection des murs en fonctions des priorités, de choisir parmi
différents traitements d'angles, de paramétrer les types de linteau selon les portées, de
couper les murs selon des modules de longueurs précis, ...

Une fois vérifier l'ossature des murs, la génération des plans de panneaux est
automatique. Pour facilité la sorite sur traceur, la mise en page des panneaux se fait par ===
simple choix de I'échelle d'impression et du format de papier. Les plans de panneaux

sont cotés a I'échelle 1, toutes les piéces de bois sont numérotées et regroupées dans L,l'f O RN R [ S
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présent dans le modele 3D, tant au niveau des murs que des planchers, des terrasses et
de la charpente ; et d'obtenir une optimisation des longueurs de coupes en fonction des
longueurs brutes d'approvisionnement.

Export métré / quantitatif

Pour faciliter I'exploitation des données plusieurs exports sont ===

possible : soit vers Excel, en bénéficiant d'une mise en page i

claire lot par lot (lot gros ceuvre, lot structure bois, lot bardages, QC

...) ou soit vers des logiciels de devis / métré (type Batimax) s _ -
permettant de mieux gérer la bibliothéque de prix et de sortir des  yuen
documents administratifs (Devis, CCTP, DQE, notice 45.1,...). Chague élément tracé dans le dessin est systémati

Rendus et animations

Toujours a partir méme modele 3D, les rendus et insertions sur site sont réalisés
avec le logiciel CADSOFT Concepts, contenant une bibliothéque de plus de 3000
textures. Naviguer autour du modéle, positionner le soleil en fonction de la zone
géographique et simuler son déplacement pour valider I'architecture et l'orientation
du béatiment dans le site. Créer des visites virtuelles extérieur / intérieur grace a la
fonction "animation”. Jouer avec les lumiéres, les reflets, les ombres, afin de donner
un caractére authentique a votre rendu.




Exploitation des projets

Les logiciels CADSOFT destiné aux professionnels de la construction, offrent une solution compléte permettant de traiter
I'ensemble des besoins graphiques pour la présentation des projets.

Phase Avant projet / Dossier Quantitatif Estimatif

La phase avant projet, souvent non rémunératrice mais décisive pour la signature ou non d'un contrat, doit étre traitée
rapidement tout en alliant efficacité et précision tant au niveau du dessin que du métré. Ainsi en partant d'une hibliothéque
prédéfinie, basée sur une technique de construction clairement identifiés et maitrisée, le temps consacré a cette étape est
optimisé (chaque €lément tracé est quantifié et chiffré directement, grace au chainage associé vers Excel ou Batimax).

Type de documents produits : plans, axonométries, prix estimatif
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Phase Permis de Construire / Dossier de Consultation des Entreprises

A partir de votre modéle 3D réalisé lors de I'avant projet, il ne reste plus qu'a préparer le dossier de permis de construire en
générant automatiquement les élévations et les coupes. A l'aide du logiciel de rendu CADSOFT Concepts réaliser
rapidement les insertions sur site. Puis en récupérant le métré et I'exportant vers un logiciel de devis / métré paramétré
MBOC, imprimer vos documents lot par lot pour les appels d'offres.

Type de documents produits : plans, coupes, fagade, insertions sur site
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Phase Dossier EXE / Quantitatif lot par lot

La réalisation des plans d'exécution demande une attention particuliere, car elle nécessite une bonne connaissance du
systeme constructif employé, tout en alliant un sens critique pour la mise en ceuvre. Il est alors utile, niveau par niveau, de
compléter chague plans, afin de sortir un quantitatif juste et précis. Un oubli sur le dessin entrainera un oubli dans le bon de
commande !

Type de documents produits : plans EXE, coupes, détails, axonométries explicatives
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Réalisé sous CADSOFT Build Extrait export Excel

Phase Plans de chantier / Bon de commande gros ceuvre bois

Pour garantir une bonne mise en ceuvre sur site ou une bonne préparation en atelier, il est utile des sortir les plans de
panneaux cotés et renseignés des éléments bois le constituant. De plus, grace a une optimisation automatiquement des

longueurs de coupes et des chutes, optimiser les stocks et I'approvisionnement des sections de bois du chantier.
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