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Version 16 — LES NOUVEAUTES

Les nouveautés majeures avec la version 16
Parmi les nombreuses nouveautés, les plus importantes sont :

+* Gestion de la charpente améliorée avec insertion automatique des pannes et du lattage.

+* Nouvelle bibliothéque de végétaux de haute précision avec les plantes et arbres en 3D.

% Une nouvelle série de plantes permet d’agrémenter vos intérieurs avec finesse.

«» Augmentation significative de la qualité d’affichage en 3D temps réel a I’écran.

«*» Enorme bond en avant avec le BIM : le logiciel transmet et/ou recoit une maquette détaillée.
«» Nomenclatures de menuiseries plus riches en information et plus attrayantes en présentation.
++» Rapidité lors de I'ajout d’objets avec la gestion d’éléments de grande taille.

%+ Les portes et baies vitrées s’ouvrent a I'angle des murs pour dégager I’espace.

< Les temps de présentation des plans en avant-projet se réduisent avec le pochage.

+* Nouvelles options pour aligner et répartir des objets en une seule fonction.

R/

% Importation d’objets 3D disponibles sous le format OBJ.

Améliorations en charpente
Les éléments supports de la toiture prennent un nouveau départ dans le logiciel grace aux
améliorations des options disponibles au niveau de la charpente :

Ces nouveautés incluent :

. Définition et insertion des
pannes en automatique sous tout
rampant

e Mise en place du lattage
recouvrant automatiquement les
espaces situés au-dessus du
chevronnage.

e  Nouveau paramétrage pour
définir une épaisseur de Ia
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couverture afin d’optimiser la modélisation du volume de la toiture.

Attendue par de nombreux utilisateurs, il est maintenant possible de choisir Ia mise en place de
pieces essentielles, telles que les pannes, constituant la charpente de vos toitures, mémes
complexes en quelques clics. Cette charpente se met a jour automatiquement et suit chaque
modification de la forme de la toiture.

Depuis chaque toit ou versant de toit,
une nouvelle rubrique dédiée permet de
définir la section utile pour les pannes
intermédiaires et sablieres, leur entraxe,
ainsi que les particularités de leur position
lorsqu’il y des brisis (coyaux ou autres), de
celle qui se place depuis I"égout, etc. Ces
pieces se placent automatiquement en
support des éventuels chevrons si présents
et modifiables dynamiquement grace a son
point de base ajustable a I’écran.

Une autre section dédiée a la structure secondaire permet a présent de définir les pieces
supports de couverture et d’en choisir précisément les données d’insertion. Qu’il s’agisse d’un
voligeage ou d’un lattage, il vous appartient de choisir les modalités de pose de ces éléments
s’appuyant automatiquement sur les chevrons.

v' Le paramétrage de ces rubriques est déja pré-paramétré au sein des exemples de modéles
de toits livrés avec chaque nouveau catalogue installé avec cette version. Il ne vous reste
donc plus qu’a vous concentrer sur vos projets !

v Concernant les parameétres de la piéce faitiere, une nouvelle variable ‘nombre de piéces’
permet de définir une section jumelée ou triplée en tant que piéce de support pour ce role.

Importation facilitée d’objets 3D de grande taille

Comme les autres éléments de la bibliothéque, il est maintenant possible d’importer des
géométries 3D de votre choix et de les classer en tant qu’éléments ‘Plantes’, ou autres. Connus
pour étre gourmands en nombre de polygones a traiter, les objets pour la végétation grimpent
souvent en taille et viennent ‘grignoter’ les performances de votre systéme en augmentant
considérablement la quantité de triangles a traiter.

Profitant des nouveaux process d’optimisation développés spécialement pour cette nouvelle
version, les fichiers 3D méme conséquents en terme de polygones peuvent étre intégrés dans vos
catalogues sans augmenter la taille de ceux-ci. En effet, la définition de ces objets est a présent
stockée dans un dossier séparé et extérieur aux données de votre projet. Il en résulte une plus
grande facilité de manipulation de ces objets a I’écran, et aussi plus de rapidité dans le traitement
de ceux-ci. Bien évidemment, I'ajout de ces végétaux augmente incontestablement la qualité de
vos visuels en ajoutant un effet réaliste a chacune des images de votre projet.
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Nouvelle bibliotheque de végétaux ultra-réalistes

Les plantes et végétaux déja présents depuis I’origine dans les catalogues du logiciel se voient a
présent étoffés par I’arrivée de nouveaux modéles en3D dotés d’une précision et d’une qualité de
rendu époustouflantes !

Fournies par I’éditeur de bibliothéques de plantes Xfrog®, des dizaines de plantes en 3D viennent
s’'intégrer dans votre catalogue. Tant pour vos projets intérieurs que pour les projets
d’aménagment extérieur du site de votre projet, ce nouveau catalogue, fourni en standard sur
toutes les versions, contient de quoi reconstituer avec brio la composante végétale de vos projets.

Nomenclatures de menuiseries enrichies et plus conviviales

Déja présentes et d’une facilité I _NONGHCLATUREDESPENETRER ________ _
déconcertante, les fonctions de

nomenclatures des menuiseries
améliorent la qualité des | Feodim i fangais Bos 2ukc-L: (o6 120X 115 | 1.35 | double vivage| 095 | 4
informations affichées grace a la
présence de nouvelles infos
disponibles. Outre les mesures
des menuiseries, on peut | . Fensoe dia ancaiss B 13- Lit:6075em | BOXT5 | 115 |doublevivage | 0.26 | 1
recenser les valeurs de surface
vitrée, ou les performances
thermiques: coefficient Uw,
facteur solaire.

3 Fendtra & la frangaise Bois 1 vil-LxH:B0x116cm | 80 X 115 | 1.30 | double vitrage | 0.63 2

Envisioneer 16 - Les nouveautés ‘\s& iy



Interopérabilité avec le BIM : un saut dans le futur !

En évolution constante depuis plusieurs versions, le logiciel recoit une commande toute nouvelle
de traitement des données provenant de maquettes écrites au format IFC, un standard d’écriture
reconnu aujourd’hui. Le logiciel Envisioneer confirme ainsi ses atouts en matiere d’interopérabilité
BIM en effectuant un grand pas dans ce sens. En évolution permanente, le format d’écriture IFC
évolue lui-méme et devient plus précis. Ainsi il devient plus aisé de relire les données issues de
maquettes écrites selon les spécifications allant jusqu’a la norme 4.2 en lecture et la norme 4.0 en
écriture.

Concrétement, que m’apporte cette nouvelle fonctionnalité ?
Elle apporte un gain de précision sur trois aspects concrets aujourd’hui :

° La pOSSIbIIIté de réintégrer avec B Eléments fluides [ défini(e)s dans ce Projet | ? *
s e . , . . Désignation : [ Chaudiére bois DKOFEN Pellebalic Maxi & condensation G auche PE SK41 HomAta | | Symiames
preC|S|On Ies eql‘“pements ql‘“ Général  Apparence Graphisme [uantité  Comportement
Ont été mOdé I iSéS par Ie Options de contriéle de [&lément en 20 st 30
fabricant lui-méme. Contribuant Ao N/ e | Spler
de plus en plus a I’évolution des
modeéles, les industriels et e
. Y a- Largeur globale .
fabricants  proposent  des P | S 15
R . ~ © - Hauteur globale 1865
modeéles en 3D qui peuvent étre © |- Orentation i
.. ’ ; b - Autour de \‘axeX i} EIEI~
réintégrés non seulement avec - AT I i o
une grande précision dans vos
projets, mais aussi d’autres
informations utiles. (& B

e La capacité de relire des maquettes de batiments qui ont été modélisées a I’extérieur du
logiciel Envisioneer. Pour la premiére fois, on peut relire un projet complet ou le logiciel est
en mesure de reconstituer les éléments principaux d’un batiment, tels que les murs, les
menuiseries, les planchers et les toitures, etc. Les autres éléments non clairement identifiés
ne sont pas ignorés mais interprétés comme des accessoires complémentaires et restent
présents avec toute I’exactitude de leurs géométries.

e Lapossibilité de communiquer a d’autres acteurs le contenu de votre maquette numérique
créée aujourd’hui avec le logiciel Envisioneer. Cela signifie que la maquette 3D de votre
projet peut étre ‘relue’ avecla méme précision grace a I’écriture des données sous ce méme
format IFC.

Mais aussi ...

Nouveaux formats d’objets en 3D relus en importation de votre catalogue d’objets

v' Particuliérement puissant dans la diversité des formats gérés par le logiciel, la version 16

ajoute encore de nouvelles possibilités en vous permettant de relire les fichiers écrits au
format OBJ. Cette option s’ajoute au fait de pouvoir aussi exporter votre modéle dans ce
format de fichier 3D.

Lors des opérations de traitement de données IFC, le format dérivé nommé IFCZIP est a
présent disponible en importation comme a I’exportation.
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Portes-fenétres et baies vitrées s’ouvrent en angle des murs

A partir de la position de deux éléments portes ou baies vitrées, il est possible de réunir deux
éléments de maniére a créer une ouverture compléete en angle selon I'option de jointure choisie
entre les deux menuiseries a fusionner. Ainsi, cette disposition vient ‘fusionner’ les deux modeles
et vous pouvez montrer I'ouverture en angle, en position ouverte ou fermée en 3 Dimensions,
comme en vue en plan. Les possibilités sont nombreuses et répondent a vos demandes, tant en
portes classiques, qu’en pans vitrés coulissants.

Nouvelles options pour aligner et/ou répartir une série d’éléments en un clic !

ALIGMER une sélection d'objets: Choix des options ? x Avec la facilité
d’insertion des objets

dans ses espaces, la
disposition obtenue est
. souvent mal ajustée.
|- = -I Il II II Grace a ces deux
[ | I—

e nouvelles commandes
‘Aligner’ et ‘Répartir’,
Annuler une solution est alors
rapidement  trouvée
grace aux options proposées par chacune d’elles. Particulierement utile sur les problématiques
d’implantation en alignement, on peut aussi lui demander d’aligner et de réorganiser leur
disposition selon des espaces réguliers, résultat possible avec la commande ‘répartir’.

(®) Projeter 'slignement { horizontal ou vertical ) sur la position de I'emprise TOTALE de la sélection

() Projeter 'slignement { horizontal ou vertical ) sur |a position du DERNIER OBJET sélectionné

Nouvelles options pour sélectionner la nature des planchers a utiliser avec les Assistants

Avec la manipulation des assistants a la création de nouvelles
maisons, la définition des planchers peut étre maintenant plus
précise d’emblée grace a la sélection du type de plancher a

Choix du type d'élément aut.. 7 X

i D utiliser dés la création d’'un modéle de maison ou d’un nouvel

. étage. Lorsqu’on crée un nouvel étage, un élément mur et un

Plancher +structure Dalle ou plancher élément plancher sont demandés pour étre utilisés. On peut donc
{ossature de plancher) {plancher simple) e e y . . ..
opter pour la définition d’un plancher avec son solivage si celui-ci

i est en ossature bois ou en structure métallique, ou bien un

plancher si celui-ci est de type dalle coulée en place par exemple.

Nouvelle option d’activation inactivation du remplissage des murs et planchers en vue en plan.

Depuis certains éléments montrés en vue plan tels que murs, poteaux, planchers, etc il est
maintenant possible de leur associer une couleur pleine de pochage, et ainsi de mettre en valeur le
tracé de vos murs en distinguant les parties porteuses des parties cloisonnées par exemple.

Mais aussi ...
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v' Lorsque vous utilisez les fonctions de production d’images telles que le moteur de rendu
3D RealView, ou bien I’export d’image en cours d’affichage de votre point de vue, des
options telles que la résolution sont demandées. Pour un gain de temps et une meilleure
adéquation avec les besoins actuels, la liste des formats a été actualisée afin de choisir d’'un
clic dans cette liste des formats standard tels que le Full HD par exemple (1920 x 1080
pixels).

v' La fonction ‘Décaler’ disponible depuis I'espace du Modéle se souvient a présent de la
derniére valeur utilisée en tant que distance d’entraxe entre deux exemplaires, pour créer
un décalage. Cette fonction trés souvent utilisée au quotidien apporte un plus.

v Depuis les différentes rubriques du | Graupss:

. . RT N |_] Bardages bois ~
gestionnaire de bibliotheques, dont | | = & . c: boie 570 / Pinus

celle des matiéres en particulier, un | |2 Bardages metaliques
o oerer |_] Bois et dérives
nouveau bouton offre la possibilité | | geis de finition

de modifier Pordre d’afﬂchage des "1 Brigues et dérives

. L1z . . I atiéres [ définile]: dans e Catalogue]:la...Zl
listes d’éléments disponibles. En

. . o . yepps Acajou Non trié
choisissant un critére de tri différent . :
. Acajou clair bl Ordre alphabétique A->7

(ordre alphabétique normal ou a B Ordre alphabétique Z-»A
I’envers, du plus récent au plus ahnigréfiguré Du plus récent au plus ancien
ancien ou linverse, etc), on peut s Du plus ancien au plus récent
ainsi retrouver plus rapidement s il des plusaiomaniés. |
I’élément que I’on recherche. e E

. Cerisier V]

e
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